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粉末磁控溅射仪 VTC-16-SM-PW

技术规格书

VTC-16-SM-PW 是一款桌面式等离子磁控溅射镀膜仪，包含一个 2英寸水冷靶头（另有 1

英寸靶头可选）和可震动样品台，外形小巧，性价比高，是制作各种金属薄膜理想的镀膜设

备，可选配各种金属靶材和真空泵。

技术参数：

设备名称型号 粉末磁控溅射仪 VTC-16-SM-PW

产品特点

· 可对粉体材料进行表面包覆：采用磁控溅射，溅射时粉体材料在振

动样品台上翻滚，达到粉体表面均匀包覆；

· 设备小巧可在手套箱内使用（需订货时说明另配 KF40 馈通），可处

理对氧敏感性材料

· 可抽真空、通气氛

· PLC 集成的控制系统

· 标配石英腔室、等离子磁控溅射靶头，靶材溅射挡板

基本参数

· 电源：AC 220V 50/60Hz

· 溅射电流：0-130mA

· 功率：＜1KW

· 输出电压：DC 700V

· 溅射时间：＜15min

磁控溅射头

· 2英寸磁控溅射头（带有水冷夹层），另有 1英寸靶头可选；

· 采用快速接头与真空腔体相连接。

靶材

· 适合溅射金、银、铝、铜等金属，对基片的损伤和基片温升比较少

· 标配一块铜靶，φ2″*3mm

· 靶材尺寸要求：φ2″×（0.1-5）mm 厚度
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溅射腔室

· 腔室尺寸：外径 166mm×内径 150mm×高 290mm，采用高纯石英制

作；

· 密封法兰: 采用金属铝制作，氟胶密封圈密封；

· 法兰盖上安装了一个可手动操作的挡板，用于靶材的预溅射。一个

φ6.35 的卡套接头为进气口，用于连接进气管。一个手动放气阀用于

往石英腔体内部充入空气。

·一个不锈钢网罩罩住整个石英腔体，以屏蔽等离子体。

·通过调节壳体右侧的微量精密调节阀控制进入石英腔体内部工作气

体的流量，从而达到调节腔体内部的真空度

· 通过调节壳体右侧的电位器，实现对溅射电流大小的控制。

震动样品台

· 震动样品台安装在真空腔体底部

· 尺寸：直径Φ2”(50.8mm)

· 震动电机转速：400-3000r/min 可调

· 震动电机每次工作时间 ≤15min（＜2000r/min），＜10min

（2000-3000r/min）

· 样品台每次溅射最大粉末量：2g（氧化铝粉）

· 粉末颗粒度范围：在 1μm 和 1mm 之间

控制面板

· 4″PLC 集成触摸屏控制面板，可显示真空、电流、样品溅射时间

等，

· 数据记录功能可以记录每次溅射的真空度、电流和溅射时间等工

艺参数，方便客户进行查询。

皮拉尼真空计

· 设备标配一个皮拉尼真空计

· 测量范围：1*10-4 mbar—1000 mbar（1*10-4—750 torr）

· 准确度：1000mbar—20 mbar（读数的 30%）

20—0.002mbar （读数的 2%）
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· 重复性：20—0.002mbar （读数的 2%）

· 使用湿度：30℃环境下≤80% 40℃环境下≤50%无冷凝气体；

· 使用温度：5℃—60℃

· 可选配精度更高的数显防腐真空计

真空系统（选配）

· 型号：VRD-8

· 抽气速率：2.2 L/S

· 电机功率：370 W

· 极限压强：5×10
-1
Pa（不带负载）

· 实际压强：≤5 Pa（冷态下机械泵抽 20 分钟）

· 如果想要获得更高的真空度（10
-5
toor or better）可选购国产或

进口高真空机组

水冷设备（选配） · 型号：KJ-5000

· 工作电流：1.4-2.1A

· 制冷量：2361Btu/h

· 尺寸：55×28×43cm（长×宽×高）

· 水箱容量：6L

· 水流速率：16L/min

设备外形尺寸 ·600mm（长）*370mm（宽）*830mm（高）

重量 约 30KG

质保 一年质保期，终身维护（不包密封圈等损耗件）

注意事项 · 腔室内气压不可高于 0.02MPa（相对气压）；

· 由于气瓶内部气压较高，所以向石英管内通入气体时，气瓶上必须

安装减压阀，为了确保安全，建议使用压力低于 0.02MPa，建议在本

公司选购减压阀，本公司减压阀量程为 0.01MPa-0.1MPa,使用时会更

加精确安全；

· 我们不建议客户使用易燃易爆和有毒的气体，如果客户工艺原因确

实需要使用易燃易爆和有毒气体，请客户自行做好相关防护和防爆措

施。由于使用易燃易爆和有毒气体而造成的相关问题，本公司概不负

责。


